
 

 

Los controladores IProx son dispositivos electrónicos, conectados permanentemente a Internet, que recogen información 

del entorno en el que están instalados y la transmiten a una aplicación web. (IProx Cloud, IProx Factory o IProx Irrigation) 

donde se puede acceder a los datos consolidados. Además, se pueden controlar todos los dispositivos del proyecto. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

• Gateway bidireccional Modbus TCP/RTU ↔ IProx Cloud 

• Entrada digital, salidas de relé 

• Entradas y salidas analógicas (lectura de sensores, control de set-points) 

• Supervisión, control y automatización en la nube de cualquier tipo de máquina, estación de bombeo o proceso 

Soluciones informáticas 

C O M P A T I B L E  C O N  

N U E S T R A  G A M A  D E  

P R O D U C T O S  

Compatible con nuestra gama de 

productos destinados a un riego 

inteligente. 

 

C O N T R O L A D O R  

A V A N Z A D O  

Para cualquier máquina, 

estación de bombeo o proceso. 

 

COMUNIC ACIONES  

Ethernet o 2G/3G/4G (con SIM 

local). 

CONTROLADORES IPROX 

 
IProx  Ethernet 

(Ref. IPROXETH) 

IProx 4G 

(Ref. IPROX4G) 

IProx+  Ethernet 

(Ref. IPROX+ETH) 

IProx+ 4G 

(Ref. IPROX+4G) 

Comunicaciones 
Ethernet 

    

Comunicaciones 
2G/3G/4G (requiere 

SIM local) 

    

Entradas digitales 2 9 

Salidas de relé 2 7 

Entradas analógicas  2 x (4..20mA) 

Salidas analógicas  Opcional 

Comunicaciones en 
serie 

RS232 - RS485 

Batería de backup  Opcional 

Modbus TCP / RTU     

Puertos Ethernet 
libres 

2 1 4 4 

Puertos USB 2 

Dimensiones 310 x 240 x 160 mm 380 x 300 x 210 mm 

 

Especificaciones y modelos 
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